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Etat des lieux

Coté salon au fond, salle a manger au centre.
Entrée : baie vitrée a droite.
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Coté cuisine (au fond), salle a manger au centre
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Piece
Cette piece est un grand plateau
de 75 m2 environ.
Le salon au fond de la piece, la
salle a manger au centre et la
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espaces ouverts et communicants.

La cheminée se trouve au centre
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manger.

Au fond de la piéce il y aura la
cuisine, avec un acces vers une
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A droite, derriere la cheminée, il y
a une porte qui menera a la partie
nuit de la maison.



Etat des lieux
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Cheminée (qui accueillera un coffrage)

La premiere baie vitrée a gauche deviendra la porte
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Slide explicative

Contexte

Ce chalet de montagne se trouve au milieu des pistes de ski, il est accessible en voiture uniquement en
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La piece concernée est un grand plateau de 75 m2 environ. Cette piece desservira différentes fonctions :
le salon, la salle @ manger et la cuisine. Ces espaces seront ouverts et communicants.

Attentes
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ces trois espaces.
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disposition des différentes lumiéres.

Vous souhaitez un rendu chaleureux tout en étant suffisamment lumineux.
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Vous souhaitez privilégier les sources lumineuses indirectes.

Dans la mesure du possible, vous voulez éviter de trop trouer les solives pour installer des luminaires, ce
gui rendrait la disposition de la piece (notamment dans la salle & manger) inchangeabile.
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LED.

Proposition
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Je propose également une solution de rails a fixer au plafond sur lesquels on gigses» des

luminaires divers (spots et suspensions) qui sont totalement amovibles et qui éviteront de faire de gros
trous dans les solives.

Je propose de disposer derriére la grande poutre horizontale du mur c6té cheminée un ruban a LED afin
de mettre en valeur les poutres et donner un éclairage doux et indirect qui donnera beaucoup de
chaleur a cette piece.



Slide explicative

Recommandations
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caler le transfo. (CF croquisdg@ssous)

Rupan a LED

a larriere

Place pour
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